








Systemkonfiguration
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Manuelle Fokusbedienung  
HZ-FM13 (für Fujinon Objektive) 
HZ-FM15 (für Canon Objektive)

Superdirektionales 
Mikrofon 
MV-P615

Mikrofon

Schulterriemen

Kopfhörer 
2-fach 

HD-SDI Kabel 
BNC

Bildmischer, 
Rekorder etc.

Monitor

Monitor

Komponentenkabel 
BNC

Videokabel 
BNC 

Audiokabel 
cinch

IEEE1394 Kabel

1/2" Zoomobjektiv
S17x6.6BRM (Fujinon)
S20x6.4BRM (Fujinon)

1/3" Zoomobjektiv
KT14x4.4KRSJ (Canon)
(Lieferumfang, GY-HM700E)

Festplattenrekorder
DR-HD100/MR-HD100
(Focus Enhancements)

Adapter

SxS Speicherkarten 
Rekorder 
KA-MR100G

Akku 
Dionic 90
(Anton Bauer)

Akku- 
halter
(Anton 
Bauer)

Akku 
Endura-7S 
(IDX)

Fernbedieneinheiten
RM-LP25/55/57

Netzadapter
VL-2 PLUS, IA-60a (IDX)
Titan70 (Anton Bauer)

Akku 
Ladegerät 
(IDX)

Akku 
Ladegerät
(Anton Bauer)

GY-HM700CHE

2/3" Zoomobjektiv
A17x9BRM (Fujinon)
A20x8.6BRM (Fujinon)
YJ20x8.5BKRS (Canon)

Stativplatte
KA-551U

Stativ

USB KabelSDHC 
Kartenleser

SDHC 
Speicherkarte

Mount 
Konverter
(1/2" zu 1/3")
ACM-12

Mount 
Konverter
(2/3" zu 1/3")
ACM-17

Zoom Servosteuerung 
HZ-ZS13B 
(ausgenommen 
HTs18x4.2BRM/BERM)

1/3" Zoomobjektiv
Th13x3.5BRM (Fujinon)
Th17x5BRM (Fujinon)
Th17x5BMD (Fujinon)
HTs18x4.2BRM/BERM (Fujinon)
KT20x5BKRS (Canon)



Optionales Zubehör

KT20x5BKRS 
1/3" Hochwertiges Zoomobjektiv

(Canon) (Fujinon)

(Fujinon)

RM-LP25U RM-LP55U

Th13x3.5BRM
1/3" WW Zoomobjektiv

Endura-E-7S (Akku)

IDX V-Mount Akku

KA-MR100G
SxS Speicherkarten Rekorder

VL-2PLUS (Ladegerät)

IDX V-Mount Akkulader /
Netzadapter

DR-HD100E100GB
Festplattenrekorder
Nur für m2t oder SD Video Dateiaufzeichnung.

Dionic 90 (Akku)

Anton Bauer Akku

MR-HD100
Festplattenrekorder
Nur für m2t oder SD Video Dateiaufzeichnung.

DT-V24L3 / V20L3 / V17L3 / 
V9L1
LCD HDTV Monitore

Tandem 70 (Ladegerät)

Anton Bauer Akkuladegerät /
Netzadapter

HZ-ZS13BU
Manuelle Zoombedienung 
nicht für HTs18x4.2BRM Objektiv.
Verwendet Fujinon ZMM-6: Moduleinheit/
CZH-14: Griff/CFC-12-990: Kabel/
MCA-7: Montagehalterung 

KA-551U
Stativplatte V-Mount Adapter

RM-LP25U (Tischmontage)

RM-LP55U (Handmodell)

RM-LP57U (Tischmontage)

Fernbedieneinheit
6-pol DIN

HZ-FM13U (Fujinon)

HZ-FM15U (Canon)

Manuelle Fokussteuerung 

HTs18x4.2BRM
HTs18x4.2BERM (2x Extender) 

1/3" Hochwertiges Zoomobjektiv 

HZ-CA13U
16 mm Filmobjektiv Adapter

ACM-17
2/3" Bayonet Mount Konverter
ACM-12
1/2" Bayonet Mount Konverter

MV-P615U
Super Richtmikrofon 

Th17x5BRM
1/3" Zoomobjektiv

Th17x5BMD
1/3" MD Zoomobjektiv

(Fujinon) (Fujinon)

(Focus 
Enhancements)

(Focus 
Enhancements)
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VERTRIEB DURCH

JQA-0288

Simulierte Bilder.
Die angegebenen Werte für Gewichte und Abmessungen sind unverbindlich.

Änderungen im Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

[General]
Spannungsversorgung: DC 12 V (11 V bis 17 V)
Leistungsaufnahme: ca. 23 W (während der Aufnahme [einschl. 
Camcorder, Objektiv und LCD Monitor])
Gewicht: ca. 3,6 kg
Temperatur:

Betrieb: 0°C bis 40°C
Lagerung: -20°C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit:
Betrieb: 30% bis 80% RH

Abtastelement: 3x 1/3" Progressiv CCD
Farbteiler: F1,4, Prisma mit 3-facher Farbtrennung 
Sync System: interner Synchrongenerator
Objektivanschluss: 1/3" Bajonett System
ND Filter: AUS, +1/4ND, +1/16ND
Verstärkung: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, ALC
Elektronischer Shutter: 1/6 bis 1/10000, EEI
Minimalbeleuchtung: 1,25 lx (typisch) (1920x1080 Modus, F1.4, 
+18 dB, mit 8-Frame Akkumulation)
LCD Monitor: 11 cm (4,3") LCD, 800 x 480 (WVGA, 410.000 Pixel)
Sucher: 0,45" LCOS, 1,22 Megapixel (852 x 480 x 3)
Objektiv: Canon F1.6, 14x, f = 4,4 - 61,6 mm (32 bis 448 mm bei 
35 mm Konvertierung)
Filterdurchmesser: 82 mm
unterstütztes Medium: SDHC (Klasse 6)
Kartenslots: x 2
Aufnahmezeit: ca. 25 Minuten (8 GB SDHC Karte, 35 Mbps, VBR 
Modus)

[Video/Audio]
Aufzeichnungs-Dateiformat: QuickTime™ Dateiformat für Final Cut Pro™/ 
MP4 Dateiformat (mit/KA-MR100)
Aufzeichnungsformat: 

Video: MPEG-2 long GOP (Group Of Pictures)
HQ Modus: VBR, 35 Mbps (Max) MPEG-2 MP@HL
SP Modus: CBR, 25 Mbps (1440x1080i)/
19 Mbps (1280 x 720p24/25/30): MPEG-2 MP@H-14
19 Mbps (1280 x 720p50/60): MPEG-2 MP@HL
Audio: LPCM 2ch, 48 kHz/16 bit

Video Framerate: 
50 Hz (PAL) Betrieb:
HQ Modus: 1920 x 1080/50i, 25p, 1440 x 1080/50i (nur MOV),
1280 x 720/50p, 25p
SP Modus: 1440 x 1080/50i, 1280 x 720/50p, 25p
60 Hz (NTSC) Betrieb:
HQ Modus: 1920 x 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p,
1440 x 1080/59,94i (nur MOV), 1280 x 720/59,94p, 29,97p, 23,98p
SP Modus: 1440 x 1080/59,94i, 1280 x 720/59,94p, 29,97p, 23,98p

Variable Framerate (HQ 720p Modus):
60 Hz Einstellung: 10/12/15/20/24/30/40/48/60 fps
50 Hz Einstellung: 10/12,5/20/25/40/50 fps

[Anschlüsse]
Analoger Videoausgang (576i oder 480i: Herunterkonvertiert, 
4:3/16:9): 1,0 Vss, 75 Ohm, BNC (unsymmetrisch)
Komponentenausgang (720p/1080i): Y: 1,0 Vss, 75 Ohm Pb,
Pr: 0,7 Vss, 75 Ohm, BNC x 3 (unsymmetrisch)
SDI Ausgang (576i oder 480i: Herunterkonvertiert/720p/1080i:
embedded Audio), BNC (unsymmetrisch)
HD-SDI: konform mit SMPTE 292 M
SD-SDI: konform mit SMPTE 259 M
Audioeingänge:

[MIC]: -60 dBµ, 3 kOhm, XLR (sym.), +48 V Phantomspeisung)
[LINE]: +4 dBµ, 10 kOhm, XLR (sym.)

Audioausgang: -8±1 dBµ (bei Audiosignalprozess von -20 dB),
1 kOhm, RCA x 2 (unsymmetrisch)
Kopfhörer: 3,5 mm Miniklinke (Stereo) x 2
Fernbedienung: DIN 6-pol
IEEE1394 Ausgang: 4-pol
USB: Mini USB-B Typ, USB 2.0, miniB, Slavefunktion (nur 
Massenspeicher Klasse)
[Standard Zubehör]
Mikrofon x 1

Spezifikationen

GY-HM700E

■ Aufzeichnungszeiten ca. (SDHC Klasse 6) 

MOV/MP4

SP HQ

720p/1080i

12 Min.

25 Min.

50 Min.

1 Std. 40 Min.

1080i

17 Min.

35 Min.

1 Std. 10 Min.

2 Std. 20 Min.

720p

22 Min.

45 Min.

1 Std. 30 Min.

3 Std. 

4 GB

8 GB

16 GB

32 GB

Final Cut Pro™ gehört nicht zum Lieferumfang. 
Microsoft® und Windows® sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation 
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JVC Professional Europe Ltd.
Frankfurt/Main Germany
Grüner Weg 10
61169 Friedberg
www.jvcpro.de

Michael Lehmann-Horn
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Ihr autorisierter JVC Professional Partner bei den Bavariafilmstudios
magic multi media GmbH  • Bavariafilmplatz 3  •  D-82031 Grünwald
Telefon: +49 (0) 89 20 35 87 - 30 • Telefax: +49 (0) 89 20 35 87 - 37
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